West 1

Stefan Funkenberg

PLZ 33, 40-48, 50-52, 57-59
+49 (0) 176 M 918-13
s.funkenberg@claytec.com

West 2

Carsten Crispien

PLZ 35, 53-56, 60-61, 65-69
+49 (0) 176 M 918-17
c.crispien@claytec.com

Siid-West

Stefan Kreft

PLZ 7, 88-89

+49 (0) 176 11 918-15
skreft@claytec.com

B Ihre Ansprechpartner vor Ort

Sud

Christian Kurz

PLZ 80-87, 90-94
+49 (0) 176 M 918-21
ckurz@claytec.com

Nord-Ost

Jan Biichler

PLZ1, 39

+49 (0) 176 111 918-14
jbuechler@claytec.com

Mitte

Christian Hey

PLZ 34, 36-37, 63-64, 95-99
+49 (0) 176 1M1 918-12
c.hey@claytec.com

Nord-West

Thorsten Glinkowski

PLZ 2, 30-32, 38, 49

+49 (0) 157 851 600 54
t.glinkowski@claytec.com

#clay4tomorrow

claytec.de

BlClayTec

Lehm in Bestform.

e Yo T -
fiir #Lehmbaustoffe

Uber 90 Videos zu Produkten
und Anwendungstipps




Die Produktvielfalt

LEHMPUTZ AUF |

LEHMPUTZ AUF

= >
UNTERPUTZ

YOSIMA LEBAUPLATTE Lehmbauplatte ; Lehmputz auf 3 Lehmputz auf =~ Unterputz
der ClqueC Lehm-Designputz D20 ALTEM EHMPUTZ - ~ altem Lehmputz HANFKALKSTEIN Hanfkalkstein AUF SCHILFROH auf Schilfrohr

Anwendungsvideo Anwendungsvideo 4 Anwendungsvideo ) Anwendungsvideo Anwendungsvideo
Leh m bq UStOffe 4:40 min. 4:01 min. 5:32 min. 412 min. = 4:23 min.

Sie wollen wissen, wie Sie am
besten nachhaltigen und 6kologischen
Lehmputz auf Ihre Wand auftragen?

Dann sind Sie hier genau richtig.

Auf dem ClayTec YouTube Kanal zeigen
wir in tber 90 Produkt- und Anwendungs-
videos Schritt fur Schritt, wie Sie Lehm
fachgerecht verarbeiten.

p
(LEHMKLEBE- UND A\
ARMIERUNGSMORTEL | % °

ClayFix
Lehm-Anstrich
Anwendungsvideo
221 min.

Lehm-Oberputz
fein 06
Anwendungsvideo
2:56 min.

Lehmklebe- und

(HOLZFASER-

OKOLOGISCHE

4 Holzfaser-Aufbau-

platte N+F
Anwendungsvideo
219 min.

Lehm-Trockenputz-

platte D16
Anwendungsvideo

Okologisches

BAUUBLIEHE {INTERBRI\aE

LEHMPUTZ AUF

+ .7|BACKSTEIN

Lehmputz auf
Backstein
Anwendungsvideo

¥ 5:23 min.

Lehmputz auf

»  Gipsdielen
d Anwendungsvideo

4:59 min.

- Lehmputz auf

LEHMPUTZ AUF
KALKSANDSTEIN 7

Lehmputz auf
Kalksandstein
Anwendungsvideo
510 min.

~ Lehmputz auf

Porenbeton
nwendungsvideo
:57 min.

Lehmputz auf

| Lérche
Dreiecksleisten
Anwendungsvideo

NN 1:50 min.

Lehmstein leicht
NF1200
Anwendungsvideo
4:48 min.

Grundierung

A @ClayTec_Lehmbaustoffe

u GLAWECE @M 8= Armierungsmértel STANDERWERK | Stéinderwerk Gipsfaserplatten LRSI porosierte Ziegel [TEC" - . DIE ROTE
o - Anwendungsvideo CLAYT ’Z Anwendungsvideo \ Anwendungsvideo A B\ Anwendungsvideo VEis Anwendungsvideo
; Jetzt abonnieren! : 2:52 min. ; 1:36 min. 510 min. 4 o & 525 min. 1 415 min.
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