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La �edécouve�te 
des co�ombages.

La �estau�ation, �e �enouve��e-
ment et �’iso�ation the�mique 
avec �es maté�iaux à base 
d’a�gi�e de CLAYTEC

construir e avec l‘argile
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Les co�ombages �essuscités
Les bâtiments en co�ombages sont uniques. Aucun aut�e type de bâti-
ments a��ie autant �’histoi�e vécue de �a const�uction et �’ambiance 
« t�ès pa�ticu�iè�e » des espaces de vie. Ce n’est donc guè�e su�p�enant, 
si de p�us en p�us de bâtiments en co�ombages sont p�ése�vés et �es-
tau�és. Cependant, �e co�ombage – une combinaison de maté�iaux 
d'a�gi�e et de bois ép�ouvée depuis des sièc�es – n’est un co�ombage 
que si son esp�it, c’est-à-di�e sa st�uctu�e d’o�igine, est p�ése�vée. Ce 
sont �à �es �acines et �es compétences de CLAYTEC. Au cou�s de ses 
t�ente années d'existence, �’ent�ep�ise CLAYTEC a �edécouve�t, déve�op-
pé et adapté aux besoins actue�s toutes �es techniques de const�uction 
d’a�gi�e fondamenta�es de �a �estau�ation des co�ombages. 
En �997 déjà, nous nous sommes vu déce�ne� �e p�ix « Deutsche� P�eis 
fü� Den�ma�schutz ». G�âce au savoi�-fai�e de CLAYTEC, vot�e maison 
en co�ombages pou��a �eviv�e pendant de nomb�euses géné�ations.
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Le �ien ent�e �’histoi�e 
et �e p�ésent
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Une maison en co�ombages peut êt�e dotée d’un aménagement t�ès 
mode�ne. Les é�éments en a�gi�e et �es techniques d’a�gi�e s’avè�ent 
t�ès contempo�ains dans �e contexte des exigences techniques ac-
tue��es enve�s �es bâtiments. Le confo�t d’habitation et �e c�imat am-
biant n’ont �ien à envie� aux p�étentions des const�uctions neuves. Un 
aménagement inté�ieu� mode�ne génè�e un cont�aste att�actif avec �e 
g�os œuv�e ancien. 

La maison en co�ombages �estau�ée est une habitation qui a��ie �e 
cha�me et �e bien-êt�e au design et à �a mode�nité. 
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Une habitation historique  
et d’histoire(s)
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Bâtiment en �ondins, ��ème – 

8ème sièc�e avant not�e è�e 

Maison en co�ombages au cent�e de 

�’A��emagne

Maison en co�ombage du  

no�d de �’A��emagne

La technique des co�ombages d’a�gi�e s’est déve�oppée à pa�ti� des 
const�uctions �acust�es et aut�es techniques de const�uction en bois 
p�us anciennes en évo�uant diffé�emment en fonction des �égions. Des 
techniques de const�uction diffé�entiées et comp�exes ont vu �e jou�, 
dans �esque��es �’ossatu�e en bois et �es compa�timents d’a�gi�e s’a��ient 
en un ensemb�e st�uctu�e� pa�fait. Les poseu�s d’a�gi�es et cha�pentie�s 
étaient des maît�es a�tisans, spécia�istes des st�uctu�es en bois et sou-
vent même des a�tistes. Aujou�d'hui, �es bâtiments en a�gi�e et bois 
nous �acontent �eu�s histoi�es p�u�isécu�ai�es. I�s i��ust�ent pou� nous �a 
vie en vi��e et à �a campagne au cou�s des sièc�es passés. 
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La �edécouve�te  
de �’authenticité

Pa�fois, �es mu�s en co�ombages po�tent des t�aces t�ès indivi-
due��es de �a vie de �eu�s anciens habitants. En tant qu’a�tisans, 
nous avons t�ouvé �es t�aces de �issage à �a main dans des com-
pa�timents de co�ombages vieux de 700 ans. Les besoins d’aména-
gement p�op�es à �’humanité s’exp�iment ici dans des fo�mes dé-
co�atives st�uctu�e��es simp�es et des o�nements a�tisanaux. Ainsi, 
i�s nous pa��ent de �a vie de nos ancêt�es. �éa�isés dans �es maté-
�iaux natu�e�s �ocaux, ces é�éments possèdent une ha�monie pai-
sib�e qui �eu� est p�op�e. I�s possèdent une beauté toute pa�ticu-
�iè�e.
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Témoins du 
passé
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CLAYTEC 
Les techniques 
d’a�gi�e dans 
�es co�ombages
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Les débuts de CLAYTEC �emontent à �'ent�ep�ise a�tisana�e Lehm-
bau Pete� B�eidenbach fondée dans �es années �980 et inte�venant 
dans �a �estau�ation �espectueuse des maisons en co�ombages 
histo�iques. À �’époque, �es maté�iaux anciens n’étaient pas enco�e 
t�ès app�éciés. Les maté�iaux déve�oppés pou� �es bâtiments neufs 
étaient uti�isés sans �e moind�e sc�upu�e pou� �a �estau�ation des 
bâtiments en co�ombages. Les dommages occasionnés pa� ces 
maté�iaux inadaptés ont souvent dét�uit en que�ques années �e pa-
t�imoine a�chitectu�a� des sièc�es passés. On finit donc pa� se tou�-
ne� ve�s �es modes de const�uction authentiques. Ces techniques 
se foca�isaient su�tout su� �es maté�iaux d’a�gi�e et �es inte�actions 
ent�e �es compa�timents et �es ossatu�es en bois. En �aison de son 
potentie� asséchant, �’a�gi�e conse�ve �es pout�aisons en bois. Pou� 
�'iso�ation the�mique et �es enduits inté�ieu�s, �’a�gi�e est éga�ement 
un maté�iau de choix. 

Su� �es p�ochaines pages, vous t�ouve�ez des techniques et maté-
�iaux ép�ouvés en a�gi�e. I�s sont uti�isés aujou�d’hui pa� des cen-
taines d’a�tisans pa�tenai�es de CLAYTEC. 
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Colombages



Les compa�timents et �a p�otection cont�e �es intempé�ies

�épa�ations de compa�timents  
Les compa�timents d’a�gi�e histo�iques sont fa-
ci�es à �épa�e�. À condition de dispose� des ma-
té�iaux d’a�gi�e app�op�iés et du savoi�-fai�e co�-
�espondant. Not�e fiche technique « �estau�ation 
de co�ombages » déc�it �es maté�iaux néces-
sai�es et �eu� mise en œuv�e. Ainsi, �e mu� en 
co�ombage d’a�gi�e peut êt�e conse�vé entiè�e-
ment. E��e est disponib�e su� www.c�aytec.de. 

�emp�acement des compa�timents se�on �es 
techniques anciennes
Pa�fois, des compa�timents individue�s ou pa� 
pans de mu� entie�s doivent êt�e �emp�acés. À 
cet effet,nous p�oposons des éc�isses, �es b�ins 
d'osie� et un to�chis mé�angé se�on des modè�es 
histo�iques. Nous p�oposons éga�ement �es ma-
té�iaux nécessai�es à �a fab�ication des que-
noui��es uti�isées dans de nomb�euses �égions. 
Vous devez �épa�e� une maison en co�ombages 
et vous avez un peu de temps ? A�o�s faites-�e 
vous-même ! Vous ve��ez que ce voyage a�chi-
tectu�a� dans �e temps est amusant.  

Compa�timents en maçonne�ie  
de b�iques d’a�gi�e 
Les b�iques d’a�gi�e sont �épa�ties en p�usieu�s 
c�asses d’app�ication en fonction de �’humidité à 
�aque��e e��es sont exposées. Pou� �es maçonne-
�ies exté�ieu�es enduites exposées aux intempé-
�ies des mu�s en co�ombage visib�es, �a c�asse 
maxima�e A� Ia est exigée (admissib�e pou� �e 
g�oupe de �ésistance à �a p�uie battante). L’enduit 
exté�ieu� est géné�a�ement �éa�isé en deux 
couches avec un enduit de chaux g�ossie� et un 
enduit de chaux fin app�iqué en couche fine, 
puis peint avec un badigeon de chaux.

Éc�isses en chêne
B�ins d'osie�

To�chis

Briques d’argile �200 NF – 800 NF

Baguettes t�iang.

Enduit extérieur à 

la chaux

�uenoui��es

B�ins d'osie�

To�chis
Enduit exté�ieu� à 

�a chaux
Enduit exté�ieu� 

à �a chaux
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CLAYTEC 
Panneaux isolants 
en fibres de bois

Une chaleur 
agréable dans 
un bâtiment  
ancien



La so�ution d’iso�ation pou� �es maisons en co�ombages : 
Panneaux iso�ants en fib�es de bois CLAYTEC

Les co�ombages peuvent êt�e dotés d’une iso�a-
tion the�mique inté�ieu�e. CLAYTEC p�opose à 
cet effet des panneaux iso�ants spéciaux en 
fib�es de bois, afin de ne pas dété�io�e� �’aspect 
exté�ieu� du bâtiment. Les panneaux sont co��és 
au mo�tie� d’a�gi�e su� �es faces inté�ieu�es des 
mu�s exté�ieu�s. I�s peuvent êt�e enduits di�ecte-
ment. Dans une ce�taine mesu�e, �es panneaux 
compensent �es défo�mations de �’ossatu�e en 
bois. Le �isque de fissu�es dans �’enduit inté�ieu� 
est donc diminué. Le système d’iso�ation inté-
�ieu�e CLAYTEC est adapté aux app�ications p�a-
tiques et ép�ouvé jusque dans �es moind�es  
détai�s.

Coefficients d’isolation des colombages

non iso�és 

U en W/m� �

avec 40 mm

U en W/m� �

avec 60 mm

U en W/m� �

avec 80 mm

U en W/m� �

Co�ombage �4 cm, a�gi�e (a��égée) �,20 0,57 0,46 0,38

Co�ombage �4 cm, a�gi�e �,69 0,65 0,50 0,4�

Co�ombage �4 cm, b�ique �,93 0,68 0,52 0,42

Co�ombage �4 cm, pie��e natu�e��e 2,66 0,72 0,55 0,44

Couche de compensation en enduit 
d'argile et mortier d’adhérence

Mortier d'adhérence avec toile

Enduit de finition fin 06, enduit 
design YOSIMA ou peinture  
d’argile CLAYFIXCLAYTEC 

Panneau isolant en fibres 
de bois

Mur en colombage
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STRUCTURE DÉSAGRÉGÉE D’UN MUR, 

RENCONTRÉE SOUVENT DANS LES 

BÂTIMENTS EN COLOMBAGES À RÉ-

NOVER.

Des solutions 
spéciales pour 
des maisons 
spéciales



Habi��ages iso�ants épais montés à �’enduit

Habi��age inté�ieu� et b�iques d’a�gi�e a��égées
Pou� �’iso�ation inté�ieu�e, cette va�iante �epose  
su� �e montage d’un habi��age en b�iques d’a�gi�e 
maçonné devant �e mu� exté�ieu�. À cet effet, 
nous p�oposons des b�iques pa�ticu�iè�ement �é-
gè�es de �a c�asse d’app�ication II. L’inte�stice 
ent�e �a nouve��e maçonne�ie et �e mu� ancien 
est comb�é de mo�tie� d’a�gi�e a��égé.

Habi��age inté�ieu� en a�gi�e
Si �es mu�s exté�ieu�s p�ésentent des sai��ies ou 
des �et�aits impo�tants ou que des insta��ations 
doivent êt�e intég�ées, �’iso�ation inté�ieu�e en a�-
gi�e a��égée constitue une so�ution pa�faite. À cet 
effet, un �attis est posé à une ce�taine distance 
de �a su�face inté�ieu�e du mu� exté�ieu�, puis 
habi��é de �oseaux. L’espace obtenu ainsi est 
comb�é de g�anu�és d’a�gi�e a��égée. Les g�anu�és 
d’a�gi�e a��égées sont �éa�isés en a�gi�e addition-
née de bi��es d’a�gi�e expansées ou de copeaux 
de bois.

Argile allégée
Lattis

Fixation

Tissé de roseaux

Remplissage en mortier d’argile allégé pour 
maçonneries

Briques d'argile allégées
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Une bonne 
base :
�es enduit 
d'a�gi�e de 
CLAYTEC



Couches de compensation et enduits d’a�gi�e

P�O�ETEUSE D'ENDUIT POU� 
LES ENDUITS D’A�GILE SECS

POMPE À ENDUIT POU� ENDUITS 
D’A�GILE HUMIDES  
(c�oquis de coupes PFT)

Enduit design YOSIMA ou 
peinture d’argile CLAYFIX

Primaire d’argile

Enduit d'argile pour  
couche de compensation

Mur en colombage

Géné�a�ement, su� �es co�ombages histo�iques, 
seu� �e côté exté�ieu� eff�eu�ant est visib�e. La 
face a��iè�e à �’inté�ieu� du bâtiment est moins 
bien finie et p�ésente souvent des f�aches i��é-
gu�iè�es. 
 
De p�us, des sai��ies ou �et�aits occasionnés pa� 
des diffé�ences d'épaisseu� des montants et t�a-
ve�ses sont f�équents. De ce fait, �es mu�s inté-
�ieu�s étaient souvent enduits su� toute �eu� 
su�face inté�ieu�e. I�s devenaient ainsi he�mé-
tiques au vent et �etenaient mieux �a cha�eu�. 
 Pou� �’enduit, on mé�angeait �’a�gi�e à de �a 
pai��e. La pai��e se�vait a a��ége� et a�me� �’a�gi�e. 
De p�us, comme �’a�gi�e, on en t�ouvait pa�tout. 
Pou� �es couches de finition, on ajoutait souvent 

des fib�es p�us fines.

CLAYTEC p�opose des enduits d’a�gi�e p�imai�e 
et de finition additionnés de pai��e. Pou� nos en-
duits de finition fins, nous mé�angeons du �in à 
�’a�gi�e. Les enduits d’a�gi�e p�imai�es à pai��e 
�ongue peuvent êt�e app�iqués su� une épais-
seu� jusqu’à 35 mm pa� couche. Lo�s de �a pose 
d’un enduit su� des mu�s en co�ombages t�ès 
i��égu�ie�s, c’est un avantage considé�ab�e. Les 
enduits d'a�gi�e sont �égis pa� �a no�me DIN 
�8947. So�idité, f�iction, abso�ption d’humidité : 
CLAYTEC p�opose une qua�ité optima�e. Les ca-
�acté�istiques éco�ogiques et bio�ogiques de �a 
const�uction sont ce�tifiées pa� �’ECO-Institut.
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É�égant ou 
�ustique :
�es p�afonds en 
to�chis



�éa�isation de p�afonds, aspect infé�ieu� et suppo�ts

Plafond en planches

À une époque p�us ta�dive, �es p�afonds 
étaient éga�ement �éa�isés en p�anches. E��es 
�eposaient dans des �ainu�es ou su� des �attes 
pointées. Su� �e dessus, e��es suppo�taient 
une couche de to�chis ou un �emp�issage en 
v�ac. Les possibi�ités pou� �es finitions de �a 
face infé�ieu�e du p�afond sont mu�tip�es, pa� 
ex. �a pose d’un p�ât�e se�on �es méthodes his-
to�iques. Aujou�d’hui, cet habi��age est sou-
vent �éa�isé au moyen de panneaux d’a�gi�e. 

Plafond en quenouilles
Des éc�isses appointées sont b�oquées dans des 
go�ges p�atiquées dans �es so�ives. E��es consti-
tuent �’ossatu�e po�teuse pou� �e to�chis app�iqué 
pa�-dessus. Le to�chis se�t essentie��ement à 
comb�e� �es inte�stices, mais off�e éga�ement un 
effet d’iso�ation phonique et de p�otection cont�e 
�es incendies. Dans de nomb�euses �égions, on 
en�ou�ait des boudins d’a�gi�e et de pai��e �ongue 
autou� des éc�isses. 

Les p�afonds aussi sont des é�éments impo�tants 
des st�uctu�es authentiques des maisons en co-
�ombages. Leu� st�uctu�e et �a position des que-
noui��es pa� �appo�t à �a section des so�ives sont 
déte�minants pou� �’aspect infé�ieu� du p�afond. 
Souvent, �es so�ives étaient enduites d’a�gi�e, 
puis �’ensemb�e du p�afond était peint dans des 
teintes c�ai�es. En combinaison avec �’enduit su� 
�es mu�s, on obtenait une enve�oppe continue 
tout autou� des pièces. En matiè�e de p�otection 
cont�e �e vent et d’iso�ation phonique, cette so�u-
tion était t�ès pe�fo�mante et mode�ne. De p�us, 
e��e est é�égante. Le �e�ief de p�afond �ecti�igne 
aux a�êtes nettes i��ust�ait une ce�taine aisance 
financiè�e et sou�ignait �’a�t de viv�e des habi-
tants. Cependant, �es so�utions �ustiques ont 
éga�ement du cha�me.

L’isolation contre les bruits de pas

Pou� amé�io�e� �’iso�ation cont�e �es b�uits de 
pas et aé�iens, nous p�oposons des b�iques 
d’a�gi�e �ou�des de �a CA II en diffé�entes épais-
seu�s. E��es sont posées à sec su� �es p�anche�s 
des étages supé�ieu�s, dans �a mesu�e où �a 
fo�ce po�tante des so�ives et �a hauteu� des 
pièces �e pe�mettent. Pou� des �ésu�tats enco�e 
mei��eu�s, des systèmes de panneaux en fib�es 
de bois soup�es spéciaux sont disponib�es.

Tissé de roseaux Quenouilles

Torchis

Torchis ou granulés d’argile

Planches de coffrage

2�
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Un g�and  
c�assique :  
�a chaux su� 
�’a�gi�e

Histo�iquement, �es enduits d’a�gi�e étaient géné-
�a�ement chau�és en b�anc. Les su�faces d’a�gi�e 
histo�iques po�tent souvent des douzaines de 
couches de badigeon de chaux. P�us ta�d, on 
ajoutait du sab�e fin à ce badigeon de chaux. Ces 
badigeons ont fini pa� évo�ue� en enduits fins. 
CLAYTEC p�opose des enduits de chaux fins 
pou� des app�ications en couches fines, ainsi 
que des peintu�es de chaux.
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Les finitions aux enduits d’a�gi�e design su� �es 
suppo�ts en a�gi�e sont t�ès faci�es à �éa�ise� du 
point de vue technique et confè�ent une g�ande 
beauté à ces �evêtements de mu�s. Nos enduits 
design YOSIMA sont �éa�isés à pa�ti� d’a�gi�es et 
ne compo�tent aucun pigment a�tificie�. I�s sont 
app�iqués à �a t�ue��e. Pa�mi �es �46 teintes de 
not�e gamme, �es teintes « C�assic » b�anches et 
g�ises sont pa�ticu�iè�ement adaptées aux bâti-
ments c�assés. I�s sont disponib�es aussi sous 
fo�me de peintu�es d'a�gi�e CLAYFIX sans g�ain 
ou avec un g�ain fin ou g�ossie�.

Les cou�eu�s de 
�a te��e

�
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construir e avec l‘argile
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Les p�oduits CLAYTEC 
pou� �es const�ucitons en 
co�ombages
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Autres produits pour compartiments

Les éc�isses en chêne sciées sont uti�isées pou� des �é-
pa�ations p�us impo�tantes, �es comp�éments et �a c�éa-
tion de nouveaux compa�timents de co�ombages, ainsi 
que pou� �es p�afonds en to�chis �éa�isés se�on �es tech-
niques histo�iques.

Les éc�isses chanf�einées sont un déve�oppement adapté 
aux besoins des a�tisans. E��es ont une section po�ygo-
na�e pou� faci�ite� �’en�ou�ement et �e t�essage.

NOUVEAU  
Depuis 20�9, nous p�oposons des quenoui��es sèches 
p�éfab�iquées en diffé�entes �ongueu�s.

Des b�ins d’osie� fendus sont uti�isés pou� �es �épa�a-
tions ou �e �enouve��ement des �attis t�essés.

Le to�chis (masse b�ute) est uti�isé pou� �es �épa�ations 
et �e �enouve��ement des compa�timents, ainsi que pou� 
�e �emp�issage des p�afonds. 

Le to�chis antique contient beaucoup de pai��e �ongue. 
C’est un p�oduit pa�ticu�iè�ement authentique destiné à 
t�avaux effectués su� des bâtiments c�assés. 

Le t�ei��is de suppo�t d’enduit en acie� inox est spécia-
�ement ondu�é à �a main. i� est uti�isé pou� �es co�omba-
ges pa�ticu�iè�ement exposés aux intempé�ies. I� est fixé 
avec des vis pou� façades.

L’a�gi�e de const�uction sec se�t à �a fab�ication des to�-
chis, quenoui��es et aut�es mé�anges destinés aux bâti-
ments c�assés.

Briques d’argile pour les compartiments

Les b�iques d’a�gi�e de �a c�asse d’app�ication I sont uti�i-
sées pou� �es maçonne�ies exté�ieu�es enduites expo-
sées aux intempé�ies. Nos p�oduits de �a c�asse d'app�i-
cation I sont des b�iques p�eines. I�s sont fab�iqués à �a 
machine sous fo�me de « b�iques d’a�gi�e façonnées ». 
La b�ique d'a�gi�e a��égée �200NF est une b�ique c�as-
sique pou� �es compa�timents des mu�s en co�ombages. 
En �aison de sa faib�e densité b�ute, �a b�ique d'a�gi�e a�-
�égée 800 NF possède un effet d’iso�ation the�mique. 

Les b�iques sont disponib�es aussi en tant que b�iques 
d'a�gi�e a��égées 800 2DF pou� �es g�ands compa�timents 
et habi��ages inté�ieu�s. Pou� �es co�ombages �éa�isées 
en pout�es pa�ticu�iè�ement �a�ges (p�ofondes), nous 
p�oposons �a b�ique d'a�gi�e a��égée 800 3DF. Ce�a pe�met 
d'évite� �es �emp�issages en v�ac comp�exes des inte�s-
tices. 

Les �attes t�iangu�ai�es pou� �a �iaison ent�e �a maçon-
ne�ie et �’ossatu�e bois des co�ombages sont �éa�isées en 
bois de mé�èze pa�ticu�iè�ement �ésistant. La section est 
idéa�e, e��es sont �obustes et faci�es à pointe�. 

Le mo�tie� d'a�gi�e �ége� est uti�isé pou� maçonne� �es 
b�iques. I� est �iv�é de p�éfé�ence humide en big bag d’� 
tonne avec un �endement de 24 m2 pou� �es mu�s d’une 
épaisseu� de ��,5 cm en b�iques NF. 

Le mo�tie� d'a�gi�e �ége� est disponib�e aussi en sac de 25 
�g. Un sac suffit pou� env. 20 � de mo�tie� de maçonne�ie 
et 0,6 m2 de mu� maçonné.

Article Produit Conditionnement Fournitures

07.0�� B�ique d’a�gi�e �200 NF 4�6 pièces pa� pa�ette 50 pièces au m2

07.0�2 B�ique d’a�gi�e 800 NF 4�6 pièces pa� pa�ette 50 pièces au m2

07.0�4 B�ique d’a�gi�e 800 2DF 256 pièces pa� pa�ette 33 pièces au m2

07.0�5 B�ique d’a�gi�e 800 3DF �60 pièces pa� pa�ette 33 pièces au m2

00.050 Baguettes t�iangu�. h �2 mm* × 2 m Botte de �2 pièces pou� env. 8 m2 de su�. de compa�timent

05.022 Mo�tie� d'a�gi�e �ége� Humide en big bag de �,0 t** 26 m2 pou� une ép. = ��,5 cm, NF

�0.�22 Mo�tie� d'a�gi�e �ége� sec en sac de 25 �g 0,7 m2 pou� une ép. = ��,5 cm, NF

* H =  So�in dans �e joint       ** P�oduit disponib�e aussi en big bag de 0,5 t

Article Produit Conditionnement Rendement
30.00� Éc�isses 26 × 60 mm, L  4 m Botte en fonction de �a commande4 m pou� env. � m2 de su�f. comp.*

30.002 Éc�isses chanf�einées 26 × 60 mm, L  4 m Botte en fonction de �a commande4 m pou� env. � m2 de su�f. comp.*

3�.00� B�ins d’osie� Ø env. 2,5 cm × 3 m Botte d’env. 40 pièces pou� env. 3-4 m2 de su�f. comp.

30.003 �uenoui��es Ø �2-�4 cm, �ongueu�s div. À �a pièce env. 8 pièces pa� comp. de p�afond 

04.004 To�chis (masse b�ute) Humide en big bag de �,0 t pou� env. 7 m2 de su�f. de comp.

04.005 To�chis antique (masse b�ute) Humide en big bag de �,0 t pou� env. 7 m2 de su�f. de comp.

35.�00 T�ei��is de suppo�t d’enduit en acie� inox�ou�eau � × 5 m pou� env. 5 m2 de su�f. de comp.

35.��0 Vis de façades Boîte à �00 pièces pou� env. 5-6,5 m2 de su�f. comp.

0�.002 A�gi�e de const�uction b�oyée Sec en big bag de �,0 t en tant que �iant en fonct. des besoins

�0.�0� A�gi�e de const�uction b�oyée Sec en sac de 25 �g en tant que �iant en fonct. des besoins

* Données pou� �’éc�issage des �attis, pou� �es t�ei��is d’éc�isses �0-�2 m pou� env. � m2 de su�face de compa�timent



Panneaux d'iso�ation inté�ieu�e HFD CLAYTEC 
et habi��ages iso�ants inté�ieu�s posés su� enduit humide

Les panneaux d'iso�ation inté�ieu�e HFD CLAYTEC sont 
pa�faits pou� �’iso�ation the�mique des su�faces mu�a�es 
de petites dimensions dans �es maisons à co�ombages. 
I�s sont co��és su� toute �a su�face des faces inté�ieu�es 
des mu�s exté�ieu�s. Les panneaux sont équipés de �ai-
nu�es et �anguettes. I�s sont géné�a�ement dotés d’un en-
duit d’a�gi�e fin. Pou� �a fixation, nous p�oposons des �on-
de��es de se��age, des vis pou� �es pout�es et des che-
vi��es pou� �a maçonne�ie. 

Les mu�s chauffants sont f�équemment �éa�isés su� �es 
iso�ations inté�ieu�es. Vous t�ouve�ez des info�mations 
co��espondantes su� www.c�aytec.de. 

Le mo�tie� d'adhé�ence est uti�isé pou� co��e� �es pan-
neaux d'iso�ation inté�ieu�e. C’est éga�ement �e mo�tie� 
se�vant à intég�e� �’a�matu�e tissée dans �a su�face en-
co�e moui��ée.

Les a�gi�es a��égées aux fib�es de bois ou bi��es d’a�-
gi�e dotées de cha�ges o�ganiques ou miné�a�es se p�é-
sentent avec une consistance humide ou p�astique. I�s 
sont uti�isés pou� �es habi��ages iso�ant inté�ieu�s. Les 
b�iques d'a�gi�e a��égée 700 2DF sont t�ès �égè�es et 
off�ent une bonne iso�ation the�mique. E��es sont maçon-
nées avec du mo�tie� d’a�gi�e pou� maçonne�ies. L’inte�s-
tice ent�e �’habi��age et �e mu� exté�ieu� est comb�é.

Article Produit Conditionnement Surface, rendement
09.440 Panneaux d'iso�ation int. CLAYTEC HFD, D 40 mmPa�ettes à 84 pièces 0,40 × �,02 m

09.460 Panneaux d'iso�ation int. CLAYTEC HFD, D 60 mmPa�ettes à 57 pièces 0,40 × �,02 m

09.480 Panneaux d'iso�ation int. CLAYTEC HFD, D 80 mmPa�ettes à 42 pièces 0,40 × �,02 m

�3.555 Mo�tie� d'adhé�ence Sec en sac de 25 �g 5 m2

03.0�� A�gi�e a��égée aux �b�es de bois Humide en big bag de 0,9 t 0,9 m3

03.040 A�gi�e a��égée aux bi��es d’a�gi�e Humide en big bag de �,0 t �,0 m3

07.0�3 700 2DF 350 pièces pa� pa�ette 33 pièces au m2 

05.022 Mo�tie� d'a�gi�e �ége� Humide en big bag de �,0 t* 26 m2 ** pou� Ép. = ��,5 cm, NF

�0.�22 Mo�tie� d'a�gi�e �ége� Sec en sac de 25 �g 0,7 m2 ** pou� Ép. = ��,5 cm, NF

* P�oduit disponib�e aussi en big bag de 0,5 t                      ** Données de �endement sans �e �emp�issage de �’inte�stice de��iè�e �’habi��age

Article Produit Conditionnement Rendement

05.00� Enduit d’a�gi�e de base, pai��é Humide en big bag de �,0 t* 40 m2 pou� une épaisseu� = �,5 cm

05.002 Enduit d’a�gi�e de base, pai��é Sec en big bag de �,0 t 42 m2 pou� une épaisseu� = �,5 cm

�0.��0 Enduit d’a�gi�e de base, pai��é Sec en sac de 25 �g �,� m2 pou� une épaisseu� = �,5 cm

05.036 Enduit d’a�gi�e iso�ant a��égé Humide en big bag de 0,9 t* 45 m2 pou� une épaisseu� = �,5 cm

05.0�0 Enduit d’a�gi�e de �nition g�ossie�, pai��éHumide en big bag de �,0 t* 70 m2 pou� une épaisseu� = �,0 cm

05.0�2 Enduit d’a�gi�e de �nition g�ossie�, pai��éSec en big bag de �,0 t 60 m2 pou� une épaisseu� = �,0 cm

�0.��2 Enduit d’a�gi�e de �nition g�ossie�, pai��éSec en sac de 25 �g �,7 m2 pou� une épaisseu� = �,0 cm

�0.��3 Enduit d’a�gi�e de �nition �n 06, �in Sec en sac de 25 �g 6,7 m2 pou� une épaisseu� = 0,3 cm

05.��3 Enduit d’a�gi�e de �nition �n 06, �in Sec en big bag de 800 �g �8� m2 pou� une épaisseu� = 0,3 cm

35.03� A�matu�e en �b�e de �in, �a�geu� � m �ou�eau �,0 m × �00 m �00 m2/�ou�eau

* P�oduit disponib�e aussi en big bag de 0,5 t ou de 0,45 t

L’enduit d’a�gi�e de base pai��é est un enduit pou� 
toutes �es couches de cha�ge et p�imai�es des st�uctu�es 
d’enduit en deux couches. I� contient des fib�es de pai��e 
de 30 mm et est �’un des p�oduits �es p�us impo�tants 
pou� �a �estau�ation des co�ombages. L’enduit peut êt�e 
app�iqué jusqu'à une épaisseu� de 35 mm pa� couche 
su� �es suppo�ts adaptés (échanti��on d'app�ication !). I� 
est �iv�é humide puis p�épa�é à �a main ou avec un ma-
�axeu� compact et un pu�vé�isateu� d’enduit. Sec, i� peut 
êt�e app�iqué avec une p�ojeteuse d'enduit (pa� ex. PFT 
G4). Les enduits d'a�gi�e doivent pouvoi� séche� aussi �a-
pidement que possib�e.  

L’enduit d'a�gi�e iso�ant �ége� contient de �a pie��e 
ponce à �a p�ace du sab�e. En �aison de sa faib�e densité 
b�ute, i� cont�ibue à �’iso�ation the�mique. I� est uti�isé pa� 
ex. sous des panneaux d'iso�ation inté�ieu�e ou dans �es 

emb�asu�es de fenêt�es. La mise en œuv�e est identique 
à ce��e de �’enduit d’a�gi�e de base pai��é.  

L’enduit d’a�gi�e de finition g�ossie� pai��é est destiné 
aux enduits de finition à su�face �ugueuse. L’enduit peut 
êt�e app�iqué en couches de 7-�0 mm.

L’enduit de finition fin 06 est destiné aux couches d’en-
duit p�imai�e et de finition fines à su�face �isse. L’épais-
seu� de couche est de 2 à 3 mm. Pou� �’app�ication ma-
nue��e et �es t�aitements consécutifs, nous �ecomman-
dons d’uti�ise� des �issoi�s ou des ta�oches japonaises 
CLAYTEC. L’enduit est géné�a�ement p�épa�é à �’aide d’un 
ma�axeu� de pe�ceuse. Les p�ojeteuses d'enduit sont 
éga�ement adaptés à cette opé�ation. 

L’a�matu�e en fib�e de �in est une toi�e en fi� de �in déve-
�oppée spécia�ement pou� �’a�matu�e des enduits d’a�gi�e.

Enduits d’argile
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Finition d’a�gi�e et de chaux

L’a�gi�e de �ejointoyage natu�e� ma��on et natu�e� c�ai� 
se�t à �éa�ise� �es joints ent�e �es é�éments d’a�gi�e et en 
bois te�s que �es habi��ages de po�tes, �es p�inthes et �es 
pout�aisons des co�ombages. De p�us, i� est adapté au 
bouchage des joints ent�e �es p�anches en bois et �es �s-
su�es de �et�ait des pout�es en bois. Le p�oduit sec est 
mé�angé à �’eau, cha�gé dans �a ca�touche �echa�geab�e 
du pisto�et CLAYTEC et mis en œuv�e au moyen du pisto-
�et à ca�touches.

L’enduit design YOSIMA est disponib�e en �46 teintes. 
Dans �e domaine de �a �estau�ation des co�ombages, ce 
sont souvent �es teintes « C�assic » b�anches et g�ises 
qui sont uti�isées. L’enduit design YOSIMA est app�iqué à 
�a t�ue��e en une épaisseu� de 2 mm.

Le p�imai�e LA BLANCHE se�t de couches de p�épa�ation 
pou� �es peintu�es d'a�gi�e posées su� �es enduits d'a�gi�e. 

Article Produit Conditionnements Rendement

�3.520 A�gi�e de �ejointoyage nat. ma��on Sec en sachet de �,5 �g 2,5 � de mo�tie� de �ejointoyage

�3.52� A�gi�e de �ejointoyage natu�e� c�ai� Sec en sachet de �,5 �g 2,5 � de mo�tie� de �ejointoyage

�82/595 Ca�touches �echa�geab�es CLAYTEC À �a pièce

40. ... Teintes « C�assic » YOSIMA Sec en seau de 20 � / big bag de 500 �g 6 m2 et �50 m2

�3.4 .. P�imai�e LA BLANCHE P�êt à �’emp�oi en seaux de �0 � et 5 � �20 m2, 60 m2

�8./�9. ... Peintu�e A�gi�e CLAYFIX Seau de �0 �g et sachet de �,5 �g 65-�40 m2, �0-2� m2

2�.350 Enduit de chaux �n 6� Sac de 30 �g 8 m2 pou� une ép. = 3 mm

2�.400 Badigeon de chaux 66� Sac de 25 �g 24 m2 pou� une ép. = � mm

2�.525 Peintu�e de chaux 680 Seau de �0 � 45-85 m2

     

Enduits de chaux et peintu�e de chaux pou� �’exté�ieu�

Les enduits de chaux g�äfix sont des enduits de chaux 
du�cissant à �’ai�. I�s ne contiennent ni du ciment, ni des 
additifs simi�ai�es au ciment. I� sont des p�oduits spé-
ciaux destinés à �’ent�etien des bâtiments c�assés. en tant 
que te�s, i�s sont pa�faits pou� �’uti�isation su� �es suppo�ts 
d’a�gi�e CLAYTEC exté�ieu�s. 

L’enduit de chaux de base g�ossie� avec poi�s g�äfix 6� 
(avec adjonction de poi�s) est app�iqué di�ectement su� 
�es compa�timents d’a�gi�e. 

Article Produit Conditionnement Rendement
2�.200 Enduit de chaux de base g�ossie� avec poi�s 6�Sac de 30 �g 2,3 m2 pou� Ép. = �,0 cm 

2�.350 Enduit de chaux �n 6� Sac de 30 �g 8 m2 pou� Ép. = 3 mm

2�.525 Peintu�e de chaux 680 Seau de �0 � 45-85 m2

Panneau et suppo�ts d’enduits en �oseaux 

Article Produit Conditionnement Surface

34.0�0 Panneau de �oseaux épaisseu� 50 mmPa�ettes à 25 pièces �,0 x 2,0 m

34.020 Panneau de �oseaux épaisseu� 20 mmPa�ettes à 50 pièces �,0 x 2,0 m

34.00� �oseaux tissés ST70 �ou�eaux 2,0 x �0,0 m

 

Les panneau de �oseaux sont des panneaux de 
const�uction et de suppo�t d’enduit pou� �es espaces in-
té�ieu�s. Entiè�ement noyés dans �’enduit, i�s se�vent 
d’iso�ation the�mique inté�ieu�e et �imitent �e t�ansfe�t 
the�mique des mu�s des bâtiments anciens. 

Les �oseaux tissés pa� 70 tiges/m� sont uti�isés comme 
suppo�t d’enduit et pou� �a stabi�isation des couches de 
cha�ge. I�s se�vent de « coff�age pe�du » (c’est-à-di�e �es-
tant su� p�ace) pou� �es habi��ages inté�ieu�s en a�gi�e a�-
�égée.

L’enduit de chaux de finition fin g�äfix 6� se�t de fini-
tion à g�ain fin posée su� �’enduit de base.

La peintu�e de chaux g�äfix 680 assu�e �’homogénéité 
de �a teinte de �’enduit de chaux dans �es compa�timents 
et �e p�otège des intempé�ies. L’enduit de chaux peut êt�e 
peint tant qu’i� est enco�e humide (« en f�esque ») ou 
ap�ès �e séchage.

La peintu�e d’a�gi�e CLAYFIX est disponib�e avec ou 
sans g�ain. Pa�mi �es �46 teintes disponib�es, �es p�op�ié-
tai�es de maisons en co�ombages optent aussi �a p�upa�t 
du temps pou� �es teintes « C�assic ».

L’enduit de chaux �n g�ä�x 6� peut êt�e app�iqué su� un 
enduit d’a�gi�e p�imai�e ou un enduit d’a�gi�e de finition 
fin.

Le badigeon de chaux g�ä�x 66� est destiné aux fini-
tions t�ès �isses �éa�isées à �a chaux. 

La peintu�e de chaux g�ä�x 680 b�anche est adapté au 
chau�age des enduits d’a�gi�e et de chaux.
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Matériaux à base d’argile de CLAYTEC �

Authentique

Durable

Isolation thermique

Thermorégulateur

Esthétique

Isolation phonique
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Vous �eche�chez un a�tisan

Vous �eche�chez un a�tisan ? Su� not�e site Inte�net, vous t�ou-
ve�ez p�us de 475 a�tisans pa�tenai�es CLAYTEC fo�més pou� 
diffé�ents co�ps de métie�s. Le pictog�amme du diamant dans �es 
coo�données des a�tisans indique ceux qui ont de �’expé�ience 
dans �e domaine des « su�faces fines » �éa�isées avec �es p�oduits 
YOSIMA. Bon nomb�e de ces ent�ep�ises p�ésentent éga�ement 
des �éfé�ences. Nous nous fe�ons un p�aisi� de vous aide� à t�ou-
ve� �’a�tisan qui vous convient. I� vous suffit de contacte� vot�e �es-
ponsab�e �égiona� indiqué à d�oite.

Vous �eche�chez un �evendeu�

Nos �evendeu�s disposent toujou�s d’un stoc� de maté�iaux CLAY-
TEC disponib�es. En tant que pa�tenai�es fo�més, i�s fou�nissent à 
nos c�ients des consei�s avisés. Vous t�ouve�ez �es diffé�ents sites 
su� not�e site Inte�net : Ici aussi, vous pouvez aussi tout simp�e-
ment nous contacte�. Nous fe�ons de so�te que vous �eceviez vos 
maté�iaux. Ce�a s’app�ique notamment �o�sque �e site du �even-
deu� �e p�us p�oche se t�ouve �oin de chez vous.

Vous che�chez un a�chitecte

Même si nous ne pouvons pas �ecommande� d’a�chitecte pou� 
toutes �es �égions, nous connaissons néanmoins un g�and 
nomb�e d’a�chitectes et de designe�s c�éatifs et expé�imentés. 
nous contacte�. Nous nous fe�ons aussi un p�aisi� de consei��e� �e 
p�ofessionne� de vot�e choix.

Vous t�ouve�ez toutes �es info�mations à ce sujet su� www.c�aytec.de/f�

Et �a suite ?

OUEST
�o�and T�otze�  
Consei�s techniques
Assistance HA*
Mobi�e 0�76 ��� 9�8-�7
�.t�otze��c�aytec.com

SUD
Phi�ipp Meie�
Consei�s techniques 
Té�éphone : 02�53 9�8-24
p.meie��c�aytec.com

SUD-OUEST
Phi�ipp Meie�
Consei�s techniques 
Té�éphone : 02�53 9�8-24
p.meie��c�aytec.com

NO�D-EST 
Wo�fgang Mi�a�ch
Consei�s techniques
Assistance HA/HW/A�CH*
Mobi�e : 0�76 ��� 9�8-�4
w.mi�a�ch�c�aytec.com

Nos techniciens d’assistance se tiennent à vot�e disposition 

* �E VENDEU�S, A�TI SANS, A�CH ITECTES

EST 
Ge��it Wo�f
Consei�s techniques
Assistance HA/HW/A�CH*
Mobi�e : 0�76 ��� 9�8-�2
g.wo�f�c�aytec.com
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INTE�NATIONAL
�ica�do Va�enzisi 
Consei�s techniques et vente
Té�éphone : +49 2�53 9�8-25
�.va�enzisi�c�aytec.com
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Consei�s et mise en œuv�e

Nos a�chitectes ou a�tisans p�ofessionne�s sont à vot�e disposition 
pendant nos ho�ai�es d’ouve�tu�e du �undi au jeudi de 7h45 à �7h00 
et �e vend�edi de 7h45 à �5h00. Composez �e numé�o de té�éphone 
indiqué à gauche de �’inte��ocuteu� de vot�e �égion ou éc�ivez-nous 
un cou��ie�.  
Lo�squ’i� s’agit de so�utions comp�exes, not�e technicien d’assistan-
ce peut aussi se dép�ace� su� vot�e chantie�. 

Consei�s techniques

La fiche technique Su�faces fines  contient des info�mations 
p�atiques détai��ées pou� diffé�ents p�oduits au sujet de �a p�é-
pa�ation des suppo�ts, de �a mise en œuv�e et de �a �éa�isation 
des su�faces avec �’enduit design YOSIMA, �’enduit d’a�gi�e à 
ta�oche� co�o�é et �es peintu�es d'a�gi�e CLAYFIX. 

Les tit�es de toutes �es fiches techniques :
Su�faces fines
Enduits d’a�gi�e
Co�ombage
Iso�ation inté�ieu�e

  

Fiches techniques Textes d’appe�s d’off�es

À �’attention des a�chitectes et maît�es d'œuv�e, nous avons �é-
digé des textes d’appe�s d’off�es pou� toutes �es techniques. La 
�iste comp�end aussi �es opé�ations de p�épa�ation et secondai�es 
impo�tantes, en indiquant notamment aussi �es opé�ations pe�-
tinentes su� �e p�an technique ou économique. Depuis not�e site 
Inte�net, vous accédez automatiquement à �a p�atefo�me www.
aussch�eiben.de du �ogicie� O�ca. Les textes peuvent êt�e impo�tés 
dans tous �es p�og�ammes AVA. 

Les mu�s chauffants sont des �egist�es de tubes intég�és ou noyés 
dans �es enduits d’a�gi�e. G�âce à a� faib�e tempé�atu�e de su�face, 
�a cha�eu� est diffusée essentie��ement pa� �ayonnement. Avec 
cette technique, aucun �adiateu� n’est nécessai�e. 
Su� www.c�aytec.de/p�odu�te/wandf�aechenheizung, vous t�ou-
ve�ez �es p�incipaux fab�icants de ces systèmes, y comp�is �es 
coo�données et des données techniques �e�atives aux systèmes de 
chauffage.

Techniques de machines
Les a�tisans p�ofessionne�s posent nos enduits d’a�gi�e à �a p�oje-
teuse d’enduit. Nous avons effectué des essais avec �es ma�ques 
�es p�us cou�antes. Su� www.c�aytec.de/p�odu�te/maschinentech -
ni�, vous t�ouve�ez �es fab�icants de p�ojeteuses d’enduit avec �eu�s 
coo�données et inte��ocuteu�s compétents.

Toutes �es fiches sont disponib�es au té�écha�gement su� www.c�aytec.f�

Chauffages intég�és dans �es mu�s

Le cata�ogue CLAYTEC :

Vidéos d’app�ication

Les vidéos CLAYTEC déc�ivent �es p�incipa�es manipu�ations pou� 
�a mise en œuv�e de �’enduit design YOSIMA, �es c�oisons inté-
�ieu�es en a�gi�e et �’iso�ation inté�ieu�e. Découv�ez su� not�e chaîne 
YouTube à que� point �’uti�isation des maté�iaux à base d’a�gi�e de 
CLAYTEC est faci�e et �apide. 
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CLAYTEC GmbH & Co. �G 

Netteta�e� St�aße ��3 

D-4�75� Vie�sen-Boisheim  

Té�éphone :+49 (0)2�53 9�8-0 

Té�écopie :+49 (0)2�53 9�8-�8 
 

E-mai� : se�vice� c�aytec.com

www.c�aytec.de/f�

www.c�aytec.at

www.c�aytec.be

www.c�aytec.f�

www.c�aytec.n�

Pou� �a mise à disposition des photos, nous �eme�cions :

Inge B�eidenbach

Foto�ia

P�of. Manf�ed Ge�ne�

And�eas Huppe�tz

�an �obe�

Emmanue� Laugs

Simon Menges F�anz Vo�ha�d 

P�of. Ch�istof Ziege�t

P�ojets 

A�chite�ten Schaue� + Vo�ha�d : 

Sandbe�ghof  1 , Ei�be�ghaus  2

�an �ös�e� A�chite�ten :

Haus Stein  3

Ve�sion 02-202�

construir e avec l‘argile


